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Principe de fonctionnement

Le logiciel ExDomus ® Pr o peut sb6installer Sumpé deout or c
syst mes doéexpl oi ®aXPj Microsoie® c Vistas Mddiacenter édition,
Microsoft ® VISTA®.

1 a ®t® con-u pour Vous per mettre de g®rer
techniques de votre maison (éclairages, volets, chauffages, systémes de
sécurité, zone audi oé) .

Cette application est prévue pour fonctionner en mode client/serveur, c'est -a-
dire gubel l e peut fonctionner sur une seul e
simultanément.

Dans une utilisation monopost e, |l e PC a@adé af fich
a un contréleur ou «  modem » (module DHC KNX) chargé de communiquer avec
les appareils électriqgues a commander.

Tableau Electrique

P
KNX

B KONNEX B

Bus KNX

UsB
ou
RS232

Equipements

@

Appareillage

Serveur
d’automatisme

Envoi d’une commande depuis l'interface
graphique ou automatiquement depuis le serveur
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Dans une utilisation multipostes, la machine qui communique avec les
équipements électriques via le contrdleur est considérée comm e le serveur
Les écrans de pilotages de la maison, les clients , communiquent avec ce serveur
afin de commander les appareils.

PC de Bureau

Tableau Electrique

Bus KNX

@ Equipements

Serveur 7 Appareillage
d’automatisme -
Réseau
Ecran Tactile
Xbox 360 Mediacenter

ey

Envoi d’une commande depuis l'interface graphique
vers le serveur d’automatisme
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La technologie KNX

Décembre 2003 née de la convergence des Bus Batibus, EIB et EHS, la norme
KNX devient le standar  d européen de la domotique et de l'immotique.

Novembre 2006 :la norme KNX est reconnue norme internationale IS/IEC
14543 -3. KNX devient donc l'unique norme internationale ouverte pour la gestion
technique de la maison et du batiment.

L'association KNX r egroupe plus dbéune <centaine de membr
entier, principalement des fabricants de matériel électrique, des entreprises de

GTB, des di stributeurs do®nergie et des entr ep
| 6i nterop®rabilit® des mpté dudsysiecine le standadl &KNXI a p ®r e n
propose des fonctionnalités étendues, indépendantes des constructeurs.

La technologie KNX propose 3 médias de communication pour acheminer des
commandes a des modules de contréle raccordés a des appareils électriques:
e lapaire torsadée
e le courant porteur (les informations sont veéhiculées sur le réseau
électrigue de la maison)
e laradio fréquence 868,3 MHz

Ces modules peuvent avoir des fonctions de relais tout ou rien (lumiére ou prise

commandée), de gradateur (variateur d e lumiére), de gestion de motorisation
(mont ®e/ descente ddédun volet), de thermostat, de
fumée etc.

Les systémes KNX sont généralement proposés et mis en service par des
professionnels habilité s et formés.

Chaque moduleadeu x f ami | | es d (ppdléenadresses)ant s
- des adresses de commande (par exemple ON/OFF ou MONTEE/DESCENTE)
- des adresses do®tat (par exemple ON/ OFF ou pc

Afin de pouvoir piloter indépendamment chaque module, il est nécessaire de

donner © chacun des identifiants diff®rents. LOin
chaque modul e et par exemple programme un bout ol
une certaine valeur ° | 6adresse correspondant

Les adresses KNX peuvent étre représentées de trois facons
- adeux niveaux (ex. 6/10)
- atrois niveaux (ex. 5/1/56)
- en numeérique (ex. 5467)

Vous trouverez pl us déinformation sur | e pr
http://www.knx.fr/
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Concepts
ExDomus ® Prova utiliser plusieurs concepts quoil
débuter sa configuration

- Lieu:cbdbest un | ieu physique dans | a mai

- Zone :ensemble doéappareils group®s

- Appareill :cbest un ®qui pement ®l ectrigue que

c
- Scene :cbestensrembl e dbédact i o DANSKNX cavea BT ®

vV O

00

- Séquence :cb6est un ensembl e do aDANS ExDomusp ®0 gr a mme
Proob, suite dobactions, ®ventuell ement s®par ®e

intégrant éventuellement des équipements autres que KNX
- Evénement : c 6 ece tui va permettre de déclencher une séquence. Un
événement peut étre physique (action KNX), horaire (& un jour et une

heure d®termi n®e) ou ®ph®m®ride (en foncti

(0]

- Notification : c 6 e st un message, prenantup,)andd or me

email, ou un message Nabaztag par Violet qui peut étre di ffusé ala fin
ddbune s®quence.

-  Home Status ou état de la maison: 8 états génériques de votre maison
gue vous pourrez adapter (a la maison, absence de courte durée,
absence de longue durée, mode su rveillance, mode nuit, mode invité,
ne pas déranger, manuel)

Raccordement

Le serveur ExDomus ® Pro va communiquer avec les modules KNX via un
« modem » ou contrdleur (référence DHC TPK) raccordé sur un port série (Port
RS232) de votre PC ou éventuellement USB.

ExDomus ® Pro reconnait automatiquement le port RS232 ou USB ou vous aurez
connecté votre  contrdleur .
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Configuration Requise

Sur machines type PC

ExDomus ® Pro est constitué de trois composants
e ExDomus ® Pro serveur (processus Microsoft en tache de fond)
o Ordinateur ®qui p® du syst me dobéexploitat
XP Home, Pro, ou Mediacenter Edition 2005, Vista toutes versions.
0 Microsoft .Net Framework 3.0 (A télécharger pour les machines non
VISTA-pr ®vu dans | a proc®dure doéinstallatio

e ExDomus ® Pro client
o Ordinateur ®qui p® du syst me doéexploitat

XP Home, Pro, ou Mediacenter Edition 2005 (attention ExDomus ®
Pro ne peut °tre int®r® aux menus du Me
quelle version de Windows Vista (ExDomus ® Pr o intégde aux

menus du Mediacenter VISTA).
0 Microsoft .Net Framework 3.0 (A télécharger pour les machines non
VISTA -pr®vu dans |l a proc®dure dbéinstallatio

e ExDomus ® Pro Configurateur
o Ordinateur ®qui p® du syst me dobéexploitat
XP Home, P ro, ou Mediacenter Edition 2005, Vista toutes versions.
0 Microsoft .Net Framework 3.0 (A télécharger pour les machines non
VISTA-pr ®vu dans |l a proc®dure dbéinstallatio

Mediacenter Extender

e Xbox 360
e Xbox (sous certaines conditions)

Résolutions supportées
Toutes |l es r®solutions dé®cran sont support®es
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Matériels supportés

KNX
e Controleur DHC TPK
e Tout appareil KNX en commande

e Appareil Hager pour | es retours do®t at
Caméras
Environ 200 caméras en bibliothéque danslav ersion 1.0.1.

La bibliothéq ue des caméras IP supportées évolue sans cesse. Si vous possédez
une cameéra ne figurant pas dans cette liste, vous pouvez vérifier la disponibilité
débune nouvelle version c¢ompwwedonuscomtte cam®ra s
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Téléchargement

L a version 1. 0. ® Pobheut Dérenutéléchargée sur le site
www.exdomus.com

Remarques :

Le Client ExDomus Pro ne n®cessite pas de cl ef
La version 1.0.1 Serveur est gratuite pendant 14 jours. Au -dela de cette date, il

est nécessaire d'acquérir une clef de licence disponible sur www.exdomus.com
Léapplication serveur doit °tre install ®e sur

KNX lui -méme raccordé au bus KNX.

ExDomus ® Pro fonctionne avec une application en « tache de fond » (service
Microsoft) permettant
- dé°tre " | 6®coute des modifications de |
- dé°tre " | 6®coute des messages

- de lancer les taches planifiées

Note : La partie serveur d BxDomus ® Pro est configurée pour se lancer
aut omati quement au d®marrage de WindowseE.
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Installation
Si | 6installation ne se | ance pas automati queme
| 6application ExDomus _+Rousquiler.. msi et | ai ssez

14! Installation de ExDomus Pro (=] ® ==

féIDOmea: )I Bienvenue dans I'Assistant de

Version 1.0.1 Configuration de ExDomus Pro

Ce programme d'installation va vous guider tout au long des
Etapes nécessaires 2 linstallation de ExDomus Pro sur votre
ordinateur. Cliquez sur suivant pour continuer ou sur Annuler
pour quitter linstallation.

Précédent [ Suivant ] [ Annuler ]

Pour installer ExDomus ® Pro, vous deve z accepter les termes de la licence

‘_’5] Installation de ExDomus Pro E’E'@

Accord de licence du logiciel GID

Veuillez lire I'accord de licence suivant.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL pour la VERSION PRO de =
EXDOMUS. (4

Ce Contrat de Licence Logiciel (ci-aprés désigné sous le nom de
"CONTRAT") est un CONTRAT légal entre vous, et Digital Home
Concept® (ci-aprés désigné sous le nom de "AUTEUR") pour le
programme d'ordinateur intitulé EXDOMUS® Version PRO incluant tout
document joint et/ou éléments I'accompagnant (ci-aprés désigné sous
le nom de "LOGICIEL"). Ce CONTRAT établit les termes et conditions
selon lesquels 'AUTEUR propose la licence du LOGICIEL.

[¥] Yaccepte les termes de I'accord de licence

Imprimer ] [Précédent ][ Suivant J [ Annuler

ExDomus® Pro wutilise des ressources MicrosoftE (Fr
proposera, si celles -ci ne sont pas disponibles sur votre ordinateur. Leur
téléchargement est automatique et gratuit sur Internet.
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ﬁ Installation de ExDomus Pro
Installation Personnalisée

Choisissez les options d'installation.

Er=]=]

=

Cliquez sur les icones de 'arbre ci-dessous pour modifier la fagon dont les composants

seront installés.

(=) &3 ~ | ExDomus Pro Client

e ExDomus Pro Serveur
i~ &3 v | Configurateur ExDomus Pro
=S
o =3 v | Client PC
‘e &3 - | Client Media Center

Emplacement:

C:\Program Files\Digital Home Concept\ExDomus KNX\

Permet d'envoyer des ordres au
controlleur KNX connecté &
l'ordinateur

Ce composant nécessite 9448KB sur
votre disque dur.

Parcourir...

[Rénsasoion ] [ _osmes ]

[ Précédent |[ suivant |

[ Aoner |

le client que vous souhaitez
s i xploitatioreest &/ EAtet disgose diéla fonction

que

sont
propos®s,

di sponi bl es.
nstal]l

ou i

installer (le client Mediacenter

1! Installation de ExDomus Pro

Installation Personnalisée

Choisissez les options d'installation.

=le =
(EXD]

Cliquez sur les icdnes de l'arbre ci-dessous pour modifier la fagon dont les composants

seront installés.

- (3 v | ExDomus Pro Serveur
- (=3 + | Configurateur ExDomus Pro
=

B ExDomus Pro Client

~ | Client PC

Client Media Center

Permet de piloter son installation
depuis un ordinateur équipé de
Microsoft Windows Vista Media
Center Edition

Ce composant nécessite 9235KB sur
votre disque dur.

| Parcourir...

[ Précédent |[ suivant |

[ Aoner ]
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Vous pouvez si

Confir mez

e souhaitez,

Change destination folder
Browse to the destination folder
Lookin: (2] ExDomus KNX hd
(Cpata
(oriver
DLogs

ensui

te I 6installati

Prét a installer ExDomus Pro

Cliquez sur Installer pour commencer linstallation. Cliquez sur Précédent pour changer
vos paramétres d'installation. Cliquez sur Annuler pour quitter linstallation.

A | (25w
Installation de ExDomus Pro ﬁ

Veuillez patienter pendant l'installation de ExDomus Pro.

Etat:
C

(st o ]

Installation de ExDomus Pro

Etat:

[r—

Veuillez patienter pendant linstallation de ExDomus Pro.

Précédent ” Suivant |

[_Annuer |
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