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Principe de fonctionnement

PN

Le logiciel ExDomus ® Pro peu't sdinstaller sur tout
syst mes doéexpl oi @& ¥R Mioasoft i MSTAe o f t

1 a ®t® con-u pour Vous per mettre de
techniques de votre maison (éclairages, volets, chauffages, systémes de
s®curi.t ®eé)

Cette application est prévue pour fonctionner en mode client/serveur, c'est -a-
dire qudel |l e peut fonctionner sur une

simultanément.

Dans une utilisation monopost e, l e PC qui
a un cont rdleur ou « modem » (module DHC KNX) chargé de communiquer avec
les appareils électriqgues a commander.

Tableau Electrique

P
KNX

B KONNEX B

Bus KNX

USB
ou
RS232

Equipements

@

Appareillage

Serveur
d’automatisme

Envoi d’une commande depuis l'interface
graphique ou automatiquement depuis le serveur
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Dans une utilisation multipostes, la machine qui communique avec les
équipements électriques via le contrdleur est considérée comme le serveur

Les écrans de pilotages de la maison, les clients , communiquent avec ce serveur
afin de commander les appareils.

PC de Bureau

Tableau Electrique

@ Equipements

Appareillage

Serveur
d’automatisme

Réseau

Ecran Tactile
Xbox 360 Mediacenter

ey

Envoi d’une commande depuis I'interface graphique
vers le serveur d’automatisme
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Concepts

ExDomus® Pr o va wutiliser plusieurs concepts quodil
débuter sa configuration

- Piece: cbdest un ukdaesdanmiboy s i

- Appareil cbest un ®qui pement ®lectrique que |
- Scéne: cbest un ensembl e daas KNXoavecETSr ogr a mm®
- Séquence coest un ensembl e ddaans ExDams ®pr ogr amn
Proob suite dbéactions, ®venpaellemeamps Cpaa Peea
intégrant éventuellement des équipements autres que KNX
- Evénement : cbest ce qui va permettre de d®cl en
événement peut étre physigue (action KNX), horaire (a un jour et une
heure déterminée) ou éphéméride (en fo nction de | 6®volution

- Home Status ou état de la maison: 8 états génériques de votre maison
gue vous pourrez adapter (a la maison, absence de courte durée,
absence de longue durée, mode surveillance, mode nuit, mode invité,
ne pas déranger, manue )
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Raccordement

Le serveur ExDomus ® Pro va communiquer avec les modules KNX via un
« modem » ou « contrbleur » (référence DHC TPK) raccordé sur un port série
(Port RS232) de votre PC ou éventuellement USB.

ExDomus® Pro reconnait automatiquement le port RS 232 ou USB ou vous aurez
connecté votre  contrbleur (voir chapitre Connexion du contr6leur)
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Configuration Requise

Ordinateur équipé doéusyst me doéoexploitation Mi(ouwessoftE
éditions) ou Microsoft® Windows  Vista (toutes éditions).

La configur ati on mat ®ri el | e mi ni mum pour utiliser
Microsoft ® Windows XP est la suivante

e Processeurs : 300 MHz ou supérieur
e Espace disque dur: 1,5 Go d'espace libre
e Mémoire : 12 8 Mo recommandeé

La configuration matérielle minimum pour ut iliser | e syst me doex
Microsoft ® Windows Vista est la suivante

e Processeurs : 800 MHz ou supérieur
e Espace di sque dur : 15 Go d'espace libre

e Mémoire :512 Mo recommandé
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Installation
|l nstallation du syst me dbéexploitatior

Toutes les informations concernant

| 6i n 'l ation du syst me
MicrosoftE sur le:site de

st a
| 6®di t eur

http://www.microsoft.com/france/windows/default.mspx

Une foisle syst me doexpl & cotrecternentn velilies effactuér une
mise a jour de celui  -ci :

http://www.update.microsoft.com/

Installation de Microsoft .NET Framework 3.0

ExDomus ® Pro nécessite la présence du Framework 3.0 pour fonctio nner
correctement. Celui -c i est t ® ®chargeable sur l e site d
suivante

http://www.microsoft.com /downloads/details.aspx?FamilylD=10CC340B -F857 -

4A14 -83F5 - 25634C3BF043&displaylang=fr#Requirements

A noter que pour Microsoft® Windows XP, celui -ci doit disposer du pack 2 pour

l 6installation3ddu Framewor k
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Installation d 6 E x D o®Puosserveur et configurateur

Si

1. Pour

2.

Manuel

6i nst al

licence

Pl

usi eur s
6installl
utilisateur

installer ExDomus®

ati
| 6application

on ne se |

Ex Domus

ance
_ Raous quitier. .

1 Installation de ExDomus Pro

t=dim

EXO0MU,
Version 1.0.1

Bienvenue dans |'Assistant de
Configuration de ExDomus Pro

Ce programme dinstallation va vous guider tout au long des
étapes nécessaires & linstallation de ExDomus Pro sur votre
ordinateur. Cliquez sur suivant pour continuer ou sur Annuler
pour quitter lnstallation.

) (e )

=

1) Installation de ExDomus Pro [=®

Accord de licence du logiciel
Veuillez lire 'accord de licence suivant.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL pour la VERSION PRO de -
EXDOMUS. )

Ce Contrat de Licence Logiciel (ci-aprés désigné sous le nom de
"CONTRAT") est un CONTRAT légal entre vous, et Digital Home
Concept® (ci-aprés désigné sous le nom de "AUTEUR") pour le
programme dordinateur intitulé EXDOMUS® Version PRO incluant tout

joint et/ou élé (ci-aprés désigné sous
le nom de "LOGICIEL"). Ce CONTRAT établit les termes et conditions
selon lesquels 'AUTEUR propose la licence du LOGICIEL.

[¥] Yaccepte les termes de I'accord de licence |

[ mmprimer ] [ précédent |[ suvant | [ Annuer |

o >
E®

a

ty

ti ®@Rro BEEwRamu £t
! Installation de ExDomus Pro [E® =]

Installation Personnalisée EXD,

Choisissez les options dinstallation.

Cliquez sur les icdnes de l'arbre ci-dessous pour modifier la facon dont les composants
seront installés.

ExDomus Pro Serveur
Configurateur ExDomus Pro

Permet d'envoyer des ordres au
controlleur KNX connecté &

(£ &3~ | ExDomus Pro Client lordinateur
&3~ clientPC
E9| Client Media Center Ce composant nécessite 9448KE sur
votre disque dur.

Emplacement:  C:\Program Files\Digital Home Concept\ExDomus KNX\

Parcourir....

[ Annuer ]

[ Réinitaisaton | [ Disques | [ Précédent ][ suvant |
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3. Confirmez ensuite | O0installation
14 Installation de ExDomus Pro [ol® == ) Installation de ExDomus Pro [ ® (=
Prét a installer ExDomus Pro EXO Installation de ExDomus Pro EXO
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Cliquez sur Précédent pour changer Veuilez patienter pendant finstallation de ExDomus Pro.
vos paramétres dinstallation. Cliquez sur Annuler pour quitter l'installation.
Etat:
L
1 Installation de ExDomus Pro [= | @ (23| | 1% nstallation de ExDomus Pro [o] ® ==
Installation de ExDomus Pro EXO : m n
€XDO0 Uf&) Installation de ExDomus Pro Terminée
Version 1.0.1
Veuillez patienter pendant linstallation de ExDomus Pro. Ghouez sur fe bouton Eermer: pour quitterle programme
dinstallation.
Etat:
Z-.»iSigu]

Configuration du bios

Pour permettre & votre serveur de redémarrer automatiquement lorsque ce

a ®t ® victi dou

automatique de vo

me

ne

tre machine dans le bios

coupur e de
Cette configuration peut prendre

plusieurs formes en fonction de votre configuration matérielle.
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Configuration sous Microsoft® Windows Vista

Configuration du Pare-feu

1. Cliquez sur Démarrer et dans Rechercher, tapez « Pare-feu ». Clique z sur
« Pare-feu Windows ».

Programmes

ﬂ Pare-feu Windows avec fonctions avancées de...
ﬂParaFeu Windows Anthony

Documents

Images

Musique

Rechercher

Documents récents
Ordinateur

Réseau

Connexion

Panneau de configuration
Programmes par défaut

;)' Afficher tous les résultats
2 Rechercher sur Internet Aide et support

|

2. Puis cliguez sur «  Modifier les paramétres  ».
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